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DIE GETREIDEREINIGUNG

Um die sich im Getreide befindlichen giftigen
und schadlichen Unkrautsamen zu entfernen, sind
unsere  Speicher mit einer besonderen Reini-
gungsabteilung versehen, die getrennt einge-
richtet ist, um den laufenden Betrieb des Siloz
nicht zu storen.

DIE KONSERVIERUNG DES GETREIDES

Infolge des Atmens des Getreides, samr
sich im Raum zwischen den Kérnen Warme und
Wasserdampf an. Um das aufbewahrte Getreide
gesund zu halten, ist es’ notwendig, diese Ge-
fahrenquelle zu beseitigen: dazu muss trockene
und kiihle Luft zugefiihrt werden. Die mihelose
Temperaturkontrolle des gespeicherten Getrei-
des durch die von uns lieferbaren Widerstands-
thermometer hilft jede schadiiche Temperatur-
erhdhung, welche eine Herabsetzung der Back-
fahigkeit des Getreides und einen Gewichisver.
lust verursachen, zu vermeiden.

Jede Silokammer ist mit drei Tiefenthermome-
tern versehen, die in der oberen, mittleren unc
unteren Getreideschicht eingesetzt sind.

Die Konservierung des Getreides findet wakh-
rend seines Durchlaufs durch die Transport -,
Aspirations - und Trocknungseinrichtungen statt.

Ein Silo von 10.000 t. Getreideinha't hat eine
Verarbeitungsleistung vor normal 400 t und
maximal bis 800 t./8 St. Wahrend der Annahme
und der Abgabe von Getreide wird der Kon-
servierungsprozess eingestellt.

Ausser der obenerwahnten Behandlung wird
das Getreide wahrend es in den Silokammern
lagert durchliiftet. Zur Liftung der Silokammern,
welche keine natiirliche Liiftung besitzen, werden
von uns Ventilatoren mit elekirischem Antrieb
geliefert. Diese Ventilationsaggregate werden

Qben :

V. Geschass: Verteilar vor den
Trieuren der Vorreinigung

Unten ?
Getreideeinsackung
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Fahrbares Teleskop-Fallrahr nn
Erdgeschoss des Speichers

Ol
Kentenforderer im Kellergeschoss
A

Bandforderer Gber den Silo-Zellen

[0 Silers ven 10000 1 Tounegvermaaen werden nommal B Gadkam

Loy . ( \
tacn von 300 Geamibunguvermaaon vorcgoenen,

DAS TROCKNEN DES GETREIDES

Da. feuchie Gelreide gelangt nach der Vorreiniqung in den Aspira-
leur=n dber cin bewonderes Forderband in die Trockenkammer, von wo e
in dic cigentlichen Speicher betorder! wird.

Um cine Rivbildung im Mehlkiper der Kdmer zu vermeiden, welche
bei cinfachem Trocd nen durch warme Luft von 80 bis 90" Temperatur ein-
freten bann, liefern wir besonders konstruierte Gelreidetrockungseinrichtun-
acn it Raciatoren Abteilen, 2wischen denen durch entsprechendes Vor-
wirmen cas Heraustrelen der Feuchligheit aus dera Innern des Korns nach
cciner Ob he “hleunigl wird. :
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Apirateuren, wo eine Vor-
reiniqung slatifindet. Dann
Fommib das zweile Wiegen,
donzum Zweck hat, den
durch diese Re'niqung ver-
ursachlen  Gewichlsverlust
u bestimmen  und  die
genaue Menge des auf La-
qger genommenen Getreides
zu reqgistrieren.

BEKAMPFUNG DER
GETREIDESCHADLINGE

In den von uns ausgefihr-
ten  Getreidespeichern  wird
e Geftreideschadiingsbe-
\ampfung  sowohl mechanisch
als such chemisch geflhrt.

Auf mechanische Art wer-
den_Kornwirmer und - mof-
ten, deren Puppen und Eier
vermittels eines Spezialappa-
rates « Entoleter » vernichtet,
Cfer aus einelﬂ‘ L:\U{ del" Seﬂk'
rechten Welle eines Elektro-
motors sitzenden, schnell um-
laufenden  Schleuderrad  be-
steht, welches die Kérner mit
hoher Geschwindigkeit gegen
einen Prallring schleudert.

Jede  schadlingsbefallver-
dachtigte Getreideladung
wird, unter sorgfaltiger Ver-
meidung jeglicher Beriihrung
mit den Speicherailagen, in
die Gaskammer gek-acht, wo
lac Getreide der Finwirkung
von insektenttender Giftga-
sen unferworfen wird.
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Die kombinierten Zellen - und Rieselspeicher vereinigen folgende Vorteile in sich :

— wiahrend der Zellenteil des Speichers zur Aufbewahrung des getrockneten und
gereinigten Getreides dient, wird feuchtes, schlecht gereinigtes und zur Lagerung in den
Zellen unvorbereitetes Getreide im Rieselteil eingelagert. Im Rieselteil kann auch eingesack-
tes Getreide aufbewahrt, sowie partieweise zum Versand vorbereitet werden.

— Die Maschinenabteilung befindet sich zwischen dem Zellen - und dem Rieselteil,
wodurch der Speicher, in jeder Richtung, also sowohl der Zellen - als auch der Rieselteil
ausgebaut werden kann.

— Das Erdgeschoss, des Zellen ~ wie auch des Rieselteils stellt keinen standigen
Lagerraum dar, sondern steht fiir die Manipulation zur Verfligung, was folgende Vorteile
bietet : '

a) schneile Entleerung der Zellen im Falle eines Stillstandes der maschinellen Einrich-
fungen.

b) die Méglichkeit des Einsackens des Getreides aus jeder beliebigen Zelle oder aus
den Verschldgen des Riesclteils bei Verwendung einer transportablen Waage.

— Beschrankung der Anzahl der Sammel-Transportbander auf 1/3 der bei anderen
Speichertypen bendtigten, sowie Varmeiden von Querbdndern im Unfergeschoss, wodurch
die Anlagekosten des Speichers herabgesetzt werden, ohne dass seine Umschlagleistung ver-
mindert wird.

— die Entleerung der Zellen auf die Sammel-Transportbander im Kellergeschoss wird
durch fransportable Schiittrohre bewerkstelligt.

DIE UBERNAHME DES GETREIDES Getreidespeicher

im Bau
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Aus den Eisenbahnwag-
gons, Lastkraftwagen, Fuh-
ren, Dampfern oder Barken
wird das Getreide in die,
in den Rampen des Spei-
chers eingerichteten Bun-
ker geschiittet. Die Mecha-
nisierung  der  Entladung
wird den Wiinschen des
Kaufers angepasst.

Bei einem Fassungsver-
mogen von 10.000 Tonnen
Getreide ist der Speicher
im Stande durchschnittlich
400 t und maximal 800
Getreide in 8 Stunden auf-
zunehmen.

Von den beiden Eisen-
bahn - und!Fahrzeugram-

pen wird das Getreide
durch Unterrampen - und
Querbander in die Maschi-
nenabteilung ge (S rdert
und dann weiter zu den au-
tomatischen Waagen, die
zur Kontrolle der auf Lager
genommenen Getreidemen-
ge dienen.

Nach dem  Wiegen
fliesst das Getreide zu den
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Getreidespeicher im Bau
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Is landwirtschaftlicher Grossproduzent hat Polen im Lau
enges Netz von Getreidespeichern eingerichtet. Um dee
bedarf des Landes in dieser Hinsicht zu decken unc auch o
derarfigen Anlagen zu férdern wurde bereits vor Jahren
jektierungs - und Forschungshiiro gegriindet, welche: |
gen Praxis ein Uberaus hohes fechnisches und wi
erreicht hat und bei seiner Tatigkeit die letzien Errun
schinentechnik und des Bauwesens in die Praxis um
schinenindustrie hat sich auf den Bau von Getreides
neuzeitlichster, jedoch erprobler Bauart spezialisiert
unseren Kunden sowohl Getreidespeicher der Zel!
Lombinierte Zellen -~ Rieselspeicher in Eisenbetons
Fassungsvermdgen von 500 bis 20.000 Tonnen Getreide anbieten. Au
speichern kdnnen wir aber auch Speicher aus Stahlkonstruktion liefern, o
gesonderten Werbeschrift sind.

Die von uns lieferbaren Speicher dienen zum Aufbe:

Art, wie Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Reis us.w., unapbhdngig von
tischen Bedingungen.

Je nach den lokalen Verhaltnissen und den Forderungen unserer f
Speicher mit Verladeeinrichtungen ausgestattet werden, weiche m't all
des Binnen-und Wasserverkehrs zusammenwirken konnen.

Die Bauart unserer Speicher gewihrleistet die sorgfaltige Reinigung, Begs
und Konservierung des eingelagerten Getreides.

Die universellste Type eines Getreidespeichers ctellt des komoirierre Zellen -
speicher sowohl in bautechnischer Hinsicht, als auch in Bezug auf seine technoicg'sch
zlige dar, welche eine hervorragende Konservierung und Gesundhaliung a i
tieren. Diese Type gestattet die Einlagerung von 10.000 *. Getreige.

Zellen und 20 % auf den Rieselbdden.

-

B

SonoNooog
Tgpo bow®

s

~ e e A

Plan eines kombinierten Zellen- und Rieselspeichers
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Léngsschnitt durch einen Zellenspeicher
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